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 Description du Produit 

 Pompe  
 TMD5 
 électrique 
 

 
 
 

DESCRIPTIF 

Le champs d’application de la pompe TMD5 est très 
vaste et convient à toutes les machines ne 
nécessitant pas plus de 50 points de graissage 
environ (voir « informations techniques »). La pompe 
TMD5 est interchangeable avec la pompe L18P, 
solution très appréciée des constructeurs, disposant 
ainsi de deux variantes. 
 

 

FONCTIONNEMENT 

La pompe du groupe automatique TMD5 est une 
pompe automatique à piston, entraîné par un moteur 
et décharge par ressort. L’ensemble moteur réducteur 
détermine le temps de cycle de décharge du piston 
(voir tableau page deux) qui distribue l’huile dans le 
système. La pompe TMD5 est équipée d’un contrôle 
électrique de niveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
       
 
 

Schéma de principe
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CARACTÉRISTIQUES 

Débit par cycle :    de 1 à 5 cm³�

Réglage (cf plan d’encombrement) : les pompes sont livrées réglées à 5 cm³.�
Pour réduire le débit, lever la bague de blocage et visser la 
poignée jusqu’à voir apparaître le débit désiré gravé sur la vis de 
réglage. 

Pression de décharge : 2 à 4 bars. Elle varie en fonction du nombre de doseurs du 
système. 

Moteur :     synchrone monophasé : 50/60 Hz 
      puissance absorbée : 3 W 
      115 Volts : raccorder bornes 5 et 6. 
      220 Volts : raccorder bornes 4 et 6. 
Contrôle de niveau :   puissance maxi : 0.15A / 250 V. 
      Les pompes sont livrées avec contact fermé en position haute. 
      Raccorder bornes 2 et 3. 
Filtre :     monté à l’aspiration. 

Filtration 40 microns. Doit être régulièrement contrôlé et remplacé 
une fois par an. Réf : AO334 

Capacité du réservoir :    1.8L 
Limites du système : voir au chapitre « informations techniques » les indications sur le 

nombre de points qu’il est possible de lubrifier en fonction du débit 
par cycle de la pompe. 

 La viscosité de l’huile à la température de fonctionnement doit se 
situer entre 30 et 1700 Cst. 

 
 

POUR COMMANDER 

Indiquer la désignation, le type et la référence de l’appareil selon  le tableau ci-dessous : 
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PLAN POMPE TMD5 
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INSTRUCTIONS DE SERVICE POMPE TMD5 

 
Système : 
 
Votre machine est équipée d’un système de graissage Bijur qui, si il est correctement entretenu, assurera la 
lubrification convenable de tous les points à graisser. 
 
Huile : 
 
Utiliser une huile minérale propre, de qualité et de viscosité recommandées par le constructeur. Les 
caractéristiques de l’huile doivent lui permettre le passage à travers un filtre de 25 microns sans aucune 
séparation. 
 
Mise en route : 
 
Remplir le réservoir. Après mise sous tension, s’assurer de la montée en pression et vérifier les sens de 
rotation du moteur. 
 
Entretien : 
 
Vérification journalière du niveau d’huile. Contrôler périodiquement les tuyauteries en s’assurant qu’elles ne 
sont ni arrachées ni perçées, que les flexibles sont en bon état et que les raccords sont vissés 
correctement.Tout excès d’huile à un endroit de la machine doit faire l’objet d’une vérification immédiate. 
 
Manque d’huile à tous les points : 
 
Vérifier le niveau d’huile, le système de distribution (par exemple conduit arraché ou écrasé, fuite à un 
raccord) et l’état du filtre de la pompe (encrassé). 
Pour augmenter ou réduire le débit d’un point particulier, remplacer le doseur existant par un autre de valeur 
inférieur ou supérieur selon le cas. 
 
Filtre : 
 
Un filtre incorporé à la pompe protège le système. Il doit être périodiquement contrôlé et remplacé une fois 
par an. 
 
Remplacement du moteur : 
 
Enlevez le capot du moteur. Le moteur n’étant fixé que par deux vis, il est de ce fait possible de le 
remplacer sans  démonter la pompe. 

 
Pièces de rechange : 
 
Kit de maintenance pour pompe TMD5 1L 
(vour tableau page suivante) 
Exemple référence A0320 
 
 
 
Pour toutes réparations importantes, il est recommandé de retourner la pompe complète à Bijur.  
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KIT DE MAINTENANCE POMPE TMD5 
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